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ATTESTAZIONE Di RESISTENZA AL FUOCO
ATTESTATION OF FIRE RESISTANCE

PRODUTTORE / PRODUCER:
DND MARTINELL!'s.r.l.

Loc. Piani di Mura, 2
25070 Casto (BS)

STANDARD DI RIFERIMENTO / REFERENCE STANDARD:
EN 1634-2 Ed. 2008

Prove di resistenza al fuoco e di controllo della dispersione del fumo per porte, sistemi di chiusura, finestre apribili e loro componenti
costruttivi - Parte 2: Prove di resistenza per componenti costruttivi
Fire resistance and smoke control tests for door, shutter and
openable window assemblies and elements of building hardware
Part 2: Fire resistance characterisation test for elements of building hardware

Sulla base del test eseguito, la durata di resistenza al fuoco della maniglia:
On the base of the test performed, the fire resistance duration of the door handle:

ARETE’, AIRONE, APPIA, ARDEA, ARETE’ L, ART, BEVERLY, BLEND, BOOLE, BRUXELLES, C1918, CHANGE B, CLASSIC, CLASSIC 2, CLOE,
DANIELA, DOLCE, DROP, DUE, EDRA, FEDORA, FIORE, FIORENZA, FLUKE, FLUKE 2, FLUO’, GINKGO, GINKGO BILOBA, GO, (IN) FINITO,
INTAKE, ISABELLA, LADY, LATINA, LEVANTE, LINEAR, LIRICA, LORENA, LUCREZIA, LUXURY, MADELEINE, MOVIDA, NICE, PROJECT, S40,

_ —— $50, S60, SAFETY, SHORT, SIKE, SIKE 2, TWIST, TWIST 2, ZEPPELIN
A= &/is

Integrita/Integrity: 68 minutes

Isolamento/Insulation: 68 minutes <

| risultati di prova si riferiscono solo ai prodotti fabbricati e installati in conformita con il campione testato e descritto nel rapporto di prova N. 2491-
2492-2493.0UN0360/18. i risultati possono essere utilizzati solo per I'installazione su porte e finestre apribili di tipo similare che sono stati testati
secondo EN 1634-1, e hanno dimostrato di avere almeno la stessa resistenza al fuoco.

The test results relate only to products manufactured and installed in accordance with the specimen tested and described in Test Report N. 2491-2492-
2493.0UN0360/18. The results can only be used for installation on doors and openable windows of similar type that have been tested according to EN
1634-1, and have been shown to have at last the STG fire resjstance.
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Il presente documento deve essere letto congiuntamente con i rapporti di prova, per la descrizione del prodotto e per ogni altro dettaglio. Questo documento non
rappresenta né omologazione o certificazione del prodotto né dichiarazione di conformita, che @ esclusivamente sotto la responsabilita del Produttore o Richiedente.

This document has to be read in conjunction with the Test Reports, for the description of the product and for every other detail. This document does not represent type
approval or certification of the product neither declaration of compliance, that is exclusively under the responsibility of the Manufacturer or Sponsor.

11 presente Rapporto di Prova non pud essere riprodotto in forma parziale senza 1’autorizzazione scritta di questo Laboratorio



